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Neuer G3 First von VMZINC
Flächenbündige Firstabdeckung für Stehfalzdächer aus Zink

Der G3 First von VMZINC ist eine neue Firstabdeckung für Stehfalzdächer, die sich harmonisch in die Dachlinie einfügt und schnell montieren lässt. VMZINC hat bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass der First flächenbündig mit der Dacheindeckung abschließt. Auf dem Dach ist keine störende Entlüftungskonstruktion mehr erforderlich, so verhilft der G3 First Zink-Dächern zu einem stimmigen Gesamtbild mit einer zurückhaltend eleganten Linienführung. Die Abdeckung ist in walzblankem Zink sowie den vorbewitterten Oberflächenqualitäten Quartz-Zinc und Anthra-Zinc erhältlich. Der neue First kann ab einer Dachneigung von 5° eingesetzt werden.
Neben der ästhetischen Aufwertung bringt der neue First aber auch Vorteile in der Praxis. Das optimierte Systemdesign reduziert die Montagezeit auf der Baustelle messbar, denn im Gegensatz zu einem herkömmlichen Firstaufbau benötigt der G3 First keine aufwendige Holzunterkonstruktion für die Entlüftung. Die Scharen der Stehfalzdeckung werden so verlegt, dass ein Luftraum von 35 mm im Firstbereich offen bleibt, über diesem wird dann der G3 First montiert.
Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich bei Dächern mit flachen Dachneigungen von 9° bis 12°. Hier kann der G3 First ohne eine zusätzliche Kantung verwendet werden. Für andere Dachneigungen lässt sich die Abdeckung mittels einer Kantbank einfach anpassen.
Der G3 First wird mit Clips und Edelstahlschrauben auf den Scharen der Stehfalzdeckung befestigt. Unter dem First sollte ein Insektengitter die vorgesehene Lüftungsöffnung abdecken. Dekompressionsstreifen vervollständigen das System, sie werden am oberen Ende der Scharen zwischen die Stehfalze eingelegt, bevor die Firstabdeckung befestigt wird.
Eine Verlegeanleitung stellt VMZINC auf der neu gestalteten Webseite unter www.vmzinc.de zum Download zur Verfügung.



Bildunterschriften:
Bild 1:
Elegante Linie fürs Dach: Der neue G3 First von VMZINC schließt flächenbündig mit der Dacheindeckung ab.
Bild 2:
Neben der Firstabdeckung gehören auch Verbindungsstücke in der gleichen Oberflächenausführung, Dekompressionsstreifen sowie die Clips zur Befestigung zum Lieferumfang.
Bild 3:
Der neue G3 First ist nicht nur optisch ein Fortschritt, er reduziert auch die Montagezeit deutlich.
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Über VMZINC®
VMZINC ist eine internationale Marke, die gewalzte Titanzink-Produkte für die Gebäudehülle herstellt. In über 30 Ländern weltweit präsent, bietet VMZINC ein umfangreiches Angebot an Lösungen für Fassade, Dach und Dachentwässerung. VMZINC ist seit 180 Jahren Pionier beim Werkstoff Zink und setzt sein Architektur-Know-how mit einem Angebot von unterschiedlichen Oberflächen und Systemen sowie einem maßgeschneiderten Service um.

Über VM Building Solutions
VM Building Solutions Deutschland ist eine 100%ige Tochter der VM BUILDING SOLUTIONS SAS in Frankreich. VM Building Solutions ist auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen für den Dach- und Fassadenprofi spezialisiert. VM Building Solutions Deutschland GmbH produziert und vertreibt die Marke VMZINC® und weitere Produkte für die Gebäudehülle in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.
www.vmbuildingsolutions.de
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