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10 Argumente für Lavastrat
1. Stabilität

Lavastrat kann den durch Begehen anfallenden Druck so abtragen, dass es nicht zu einer Verdichtung des Bodens kommt. 

2. Begehbarkeit

Die Lavastratschicht kann selbst nach starken Regengüssen direkt wieder begangen werden.

3. Sauberkeit


Lavastrat führt direkt nach dem Aufbringen zu einer homogenen und sauberen Deckschicht. Geruchsbelästigungen gibt es nicht.

4. Dauerhaftigkeit

Die Lavastrat-Deckschicht baut nicht ab, ist also eine langfristige Investition. 

5. Bodenfeuchtigkeit

Lavastrat schützt die Bodenoberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung. Außerdem wird die Verdunstung des durch die Kapillaren aufsteigenden Bodenwassers verhindert.

6. Bodenfauna


Da die obere Bodenschicht nicht austrocknet ergibt sich eine spürbare Verbesserung der Bodenfauna.

7. Temperaturverteilung

Durch die Lavastrat-Deckschicht werden die Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht abgemildert. Die gleichförmigere Temperaturverteilung wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Pflanzen aus.
8. Schnelles Abtrocknen

Lavastrat-Oberflächen trocknen sehr schnell ab. Die von Viren, Pilzen und Bakterien ausgehenden Gefahren werden dadurch reduziert.

9. Schutz vor Unkraut

Anfliegende Unkräuter können sich in Lavastrat nicht verkrallen und finden auch keinen Nährboden. 

10. Nachdüngen erübrigt sich

Im Gegensatz zu organischen Deckschichten wird Lavastrat nicht abgebaut. Es muss somit nicht zusätzlich mit Stickstoff nachgedüngt werden.
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